一、竞赛名称
汽车运用与维修
二、竞赛目的
通过竞赛，检验参赛选手的团队协作能力、计划组织能力、汽车维修设备的操作能力、汽车维修工艺的实施能力，以及质量控制、效率、成本、安全意识、职业素养，引导我省中等职业学校加强专业改革，促进高素质技能型人才培养。
三、竞赛内容及相关要求
（一）竞赛内容
竞赛分理论测试和实际操作两部分。
理论测试按照技能赛项不同分为机电理论测试、钣金理论测试和涂漆理论测试。考试内容涵盖法律法规、职业道德、安全规范和专业基础知识，题型包括判断、单选和多选。
实际操作根据竞赛项目要求对指定车辆（或比赛工件）进行指定作业内容的操作。实际操作内容包括：
1.二级维护和车轮定位（团体项目）：二级维护作业，车轮定位作业。
2.汽车维修基本技能（个人项目）：发动机配气正时机构拆装、测量与检查，汽车故障诊断。
3.车身修复（钣金）（个人项目）：车身电子测量，板件更换，受损门板修复。
4.车身涂装（涂漆）（个人项目）：损伤区处理，喷中涂底漆，面漆前处理，底色漆微调及双工序面漆修补喷涂。
5.汽车空调维修（个人项目）：汽车空调制冷剂回收、净化、加注操作流程作业，简单故障诊断。
（二）相关要求
1、职业道德
（1）敬业爱岗，热爱汽修事业、有社会公德。
（2）遵守操作规程，按照汽车维修、钣金、涂装等各项标准规范实施操作。
（3)具有工具、设备及操作使用的安全意识，能够有效的对环境和人身进行
2、相关知识与技能
（1）二级维护和车轮定位项目：
①相关技术标准及理论参考资料
丰田汽车公司《汽车维修教程》第一级、第二级（五本）（高等教育出版社）；中国汽车维修行业协会机动车维修技术人员从业资格培训教材《职业道德与法律法规》（模块A）、《发动机与底盘检修技术》（模块D）、《电器维修技术》（模块E）（人民交通出版社）；博世百斯巴特四轮定位资料；《汽车营销》（人民交通出版社）；《汽车空调制冷剂回收、净化、加注工艺规范》（JT/T774-2010）；空调比赛设备使用手册；丰田卡罗拉GL1.6 AT轿车维修手册。
②二级维护实操考核要求
按国家标准《汽车维护、检测、诊断技术规范》（GB/T 18344），结合丰田卡罗拉轿车（GL 1.6 AT）4万公里维护规程进行实操考核，在35分钟的规定时间内，按照相关技术要求和自行编排的作业顺序对指定车辆进行维护和故障检查，并填写《二级维护项目作业表》，该项成绩按80%计入团体竞赛项目实操总成绩。
③车轮定位实操考核要求
按照相关技术要求和自行编排的作业顺序对丰田凯美瑞进行车轮定位作业，在35分钟的规定时间内，正确识别和选择车型、测试参数；检查车辆状态，正确测量出车轮定位数据，并根据指定的车辆目标数据对相关部件进行调整；按要求填写好《车轮定位项目作业表》，并打印一份完整的车轮定位数据报告，该项成绩按20%计入团体竞赛项目实操总成绩。
（2）汽车维修基本技能项目：
①相关技术标准及理论参考资料
丰田汽车公司《汽车维修教程》第一级、第二级（五本）（高等教育出版社）；中国汽车维修行业协会机动车维修技术人员从业资格培训教材《职业道德与法律法规》（模块A）、《发动机与底盘检修技术》（模块D）、《电器维修技术》（模块E）（人民交通出版社）；博世百斯巴特四轮定位资料；《汽车营销》（人民交通出版社）；《汽车空调制冷剂回收、净化、加注工艺规范》（JT/T774-2010）；空调比赛设备使用手册；丰田卡罗拉GL1.6 AT轿车维修手册。
②配气正时机构拆装、测量与检查实操考核要求
在30分钟内按照维修手册要求对指定的配气正时机构进行拆装和检查，重点考核拆装工艺、零件清洁、工量具使用、零部件测量、作业规范及安全，正确填写《配气正时机构拆装、测量与检查作业表》并根据分析作出好坏判断，该项成绩按50%计入汽车维修基本技能竞赛项目实操总成绩。
③汽车故障诊断实操考核要求
在30分钟的规定时间内，要求对丰田卡罗拉轿车（GL 1.6 AT）指定的系统进行故障诊断，步骤包括前期准备、安全检查、仪器连接、症状确认、目视检查、故障码和数据流检查、元器件测量、电路测量、故障点确认和排除、填写记录等。故障范围包括卡罗拉轿车发动机控制系统、CAN系统、灯光照明信号系统、车窗系统4部分，故障包含有故障码故障和无故障码故障。按照维修手册的规范，在规定时间内完成作业的流程，发现并找到故障点，按照裁判现场要求排除故障，完整准确填写《汽车故障诊断作业表》。作业中要求较熟练查阅维修资料、正确使用工量具和仪器设备、精确测量技术参数、正确记录测试数据、准确判断故障位置，认真记录作业过程，安全文明作业，该项成绩按50%计入汽车维修基本技能竞赛项目实操总成绩。
（3）汽车空调维修项目：
①相关技术标准及理论参考资料
丰田汽车公司《汽车维修教程》第一级、第二级（五本）（高等教育出版社）；中国汽车维修行业协会机动车维修技术人员从业资格培训教材《职业道德与法律法规》（模块A）、《发动机与底盘检修技术》（模块D）、《电器维修技术》（模块E）（人民交通出版社）；博世百斯巴特四轮定位资料；《汽车营销》（人民交通出版社）；《汽车空调制冷剂回收、净化、加注工艺规范》（JT/T774-2010）；空调比赛设备使用手册；丰田卡罗拉GL1.6 AT轿车维修手册。
②汽车空调维修实操考核要求
在50分钟（不包含选手检查工具设备3分钟）的规定时间内，按照《汽车空调制冷剂回收、净化、加注工艺规范》（JT/T774—2010）和维修手册的相关要求，对指定车辆进行空调系统维修和保养作业以及简单故障诊断与排除，并填写《空调维修项目作业表》。重点考核正确使用设备、仪器、工具完成对指定汽车的基本车况检查，制冷剂纯度鉴别，制冷剂泄漏检查、制冷剂回收、净化、抽真空，冷冻机油和制冷剂加注，空调系统性能检验，简单故障诊断与排除（1个机械故障和1个电器故障）。
（4）汽车车身修复钣金项目：
①相关技术标准及理论参考资料
中国汽车维修行业协会组织编写，人民交通出版社出版的《职业道德和法律法规》（模块A）、《车身修复》（模块F），比赛设备使用手册。
②电子测量实操考核要求
在20分钟的规定时间内，对车身进行车身底部测量并记录（共6对12个测量点，分别为2对基准点，4对测量点），比赛提供3张不同测量点的车身图，选手抽签确定比赛用车身图。每个选手独立使用超声波测量系统对要求的测量点进行测量，记录下实际测量的数据（长、宽、高数据），该项成绩按20%计入汽车车身修复钣金竞赛项目实操总成绩。
③板件更换实操考核要求
在40分钟的规定时间内，对提供的板件（A、B、C板件）进行测量、画线、切割、定位、电阻点焊和保护焊操作。
A板件测量、画线、切割，即对A板件按图示尺寸进行测量并在红线位置画好切割线，然后对A板件进行切割。

 

 
  
 
A和B板件定位、气体保护焊对接焊，即按图示位置对A、B板件进行气体保护焊操作，把B板件和A板件用对接焊焊接在一起（如下图），焊接时要求采用立焊姿势。
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A、B组合件和C板件定位、气体保护焊塞焊和电阻点焊，即按图示位置对A、B组合件和C板件进行气体保护焊塞焊（注：直径8mm的塞焊孔已经加工好 ，不需要选手进行打孔操作）和电阻点焊操作，将A、B组合件和C板件焊接在一起（如下图），焊接时要求采用立焊姿势。
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考核要点：安全防护、设备调整、切割尺寸、定位准确性、焊接缺陷、焊点大小、焊点间距、焊疤尺寸、焊点与边缘距离、破坏性试验后的焊接质量。
电阻点焊焊接技术要求：工件的焊点上有熔穿孔、气孔＞1mm、飞溅物≥3个、焊点外圈不连续、焊点颜色全部变蓝等缺陷判定此焊点不合格，此焊点不再进行测量和破坏性试验评分。
气体保护焊焊接技术要求：工件的焊疤上有熔穿孔、气孔＞3个、不正确熔化＞1mm、咬边长度＞5mm、二次焊接、飞溅物≥10个等缺陷判定此焊疤不合格，
 

[image: image3.jpg]



此焊疤不进行测量和破坏性试验评分；对接焊的焊疤长度：25mm≤焊疤长度≤38mm；对接焊的焊疤宽度工件正面5mm≤焊疤宽度≤10mm 、工件背面焊疤宽度≤5mm ；对接焊工件夹缝宽度2～3mm；塞焊的焊疤直径：工件正面9mm≤焊疤直径≤12mm、工件背面焊疤直径≥9mm。

该项成绩按40%计入汽车车身修复钣金竞赛项目实操总成绩。
④受损门板修复实操考核要求
在40分钟的规定时间内，对车门外板上长100mm，深8mm的条形凹陷（漆膜已破坏）部位分析、打磨、合理使用工具及设备，按正确工艺进行损伤修复，要求打磨后裸金属为椭圆状，长轴260mm,短轴160mm；凹陷部位修复后高度低于原表面，差值≤1mm；凹陷部位修复后高度不得高于原表面；凹陷部位修复后不得有孔洞，该项成绩按40%计入汽车车身修复钣金竞赛项目实操总成绩。
（5）汽车车身修复涂装项目：
①相关技术标准及理论参考资料
中国汽车维修行业协会组织编写，人民交通出版社出版的《职业道德和法律法规》（模块A）、《汽车涂装》（模块G），比赛设备使用手册，汽车涂装操作的标准工艺（底材处理、遮蔽、调色、喷涂等）。
②底材处理实操考核要求
工件做有100毫米裸金属区域作为损伤区域，以此为基本作业点用于完成羽状边制作、原子灰施涂及研磨、遮蔽、中涂施涂及研磨、面漆修补喷涂，而后完成整板件清漆喷涂作业。
<!--[if !vml]--> 

	 

	 
	 

 


在60分钟规定的作业时间内，根据工艺要求对损伤位置打磨羽状边，刮涂原子灰、干燥、研磨，遮蔽、中涂底漆喷涂、干燥及板件研磨处理工作，达到可喷涂面漆质量，该项成绩按40%计入汽车车身修复涂装竞赛项目实操总成绩。
③面漆调色实操考核要求
在20分钟规定的作业时间内根据现场提供标准色板及100毫升差异色油漆配方，计量调配出差异色油漆、采用试杆施涂方法对比差异色与标准色板的差异、合理添加色母，将差异色调整至与标准色一致，该项成绩按30%计入汽车车身修复涂装竞赛项目实操总成绩。
④双工序面漆喷涂实操考核要求
在25分钟规定作业时间内，使用选手自己调配好的涂料完成双工序色漆修补喷涂及晕色工艺和清漆喷涂，该项成绩按30%计入汽车车身修复涂装竞赛项目实操总成绩。
四、竞赛方式
二级维护和车轮定位技能赛项为团体赛，每市限报1支参赛队，每队由2名选手组成，每队可配指导教师2名。
汽车维修基本技能、车身修复（钣金）、车身涂装（涂漆）、汽车空调维修4个技能赛项为个人赛。每市每个项目限报2名选手参赛，每名选手原则上可以报1名指导教师。
每位选手只允许参加一个项目竞赛。
1.理论竞赛采用计算机无纸化考试，题型为判断、单选、多选。
2.实操竞赛完成指定车型或部件的规定作业项目。
3.比赛结束后应提交的内容有：
（1）二级维护和车轮定位、汽车维修基本技能、汽车空调维修项目提交作业表。
（2）车身修复、车身涂装项目提交实物结果。
五、竞赛规则
1.二级维护和车轮定位、汽车维修基本技能和汽车空调维修的选手均参加统一的机电理论考试，车身修复的选手参加统一的钣金理论考试，车身涂装的选手参加统一的涂漆理论考试。
2.参赛队须按照大赛赛程安排前往指定地点参加比赛。各参赛选手凭大赛组委会颁发的参赛证和有效身份证件参加比赛，如有弄虚作假、冒名顶替者，将取消选手本人及所在参赛队的比赛资格。参赛选手着装要统一（参赛选手服装由赛点学校统一配发，安全鞋自备），须符合安全生产要求。
3.参赛队在比赛开始前30分钟经检录后进入竞赛场地进行竞赛准备。参赛选手不得夹带任何参考资料进入赛场。
4.竞赛分批次进行，参赛队的出场顺序、竞赛工位采取抽签的方式确定。竞赛过程中，领队和指导教师不能参与指导。
5.参赛选手按规定时间进入竞赛场地，确认现场条件，根据统一指令开始比赛。
6.比赛过程中，参赛选手须严格遵守操作规程，确保人身及设备安全，并接受裁判员的监督和警示；若因选手个人原因造成设备故障，裁判有权中止比赛；若因非选手个人原因造成设备故障，由裁判长视具体情况做出裁决。
7.比赛结束前5分钟，裁判长统一提醒比赛时间，各工位裁判告知参赛选手。参赛选手完成实际操作后需向裁判员报告，裁判员停表，并记录比赛时间。参赛队或参赛选手同时向裁判提交作业表或实物结果。
8.选手提交竞赛结果后，须等待工作人员对竞赛工具及设备进行清点验收后，方可离开赛场。
9.参赛选手在竞赛过程中须主动配合裁判工作，服从裁判安排，如果对竞赛的裁决有异议，须通过领队以书面形式向仲裁工作组提出申诉。
六、竞赛场地与设施
（一）竞赛场地
根据汽车维修实际生产流程要求，每20㎡的面积上，设置一个工位，每个工位独立构成竞赛单元；工位标明编号，标配工作台、工具车等；有尾气抽排系统。赛场采光、照明和通风良好；提供稳定的水、电、气源。
其他场地要求：能容纳50人单人单机考试的机房2个，能够容纳500人以上的会场一个，赛场设置候考室，指导教师休息室等。
（二）竞赛设备
1.二级维护与车轮定位项目：
（1）二级维护用丰田卡罗拉GL 1.6  AT轿车，车轮定位用丰田凯美瑞轿车。
（2）二级维护项目设备、工具、配件和辅料。
	序号
	名称
	规格
	数量
	备注

	1
	150件组套工具
	 
	1
	世达公司提供

	2
	27件组套工具
	 
	1
	世达公司提供

	3
	梅花扳手11件套工具（布包）
	 
	1
	世达公司提供

	4
	梅花扳手10件套工具
	 
	1
	世达公司提供

	5
	8件套螺丝起子工具
	 
	1
	世达公司提供

	6
	预制式扭矩扳手
	10-100N·m
	1
	世达公司提供

	7
	预制式扭矩扳手
	40-340N·m
	1
	世达公司提供

	8
	预制式扭矩扳手
	N·m
	1
	世达公司提供

	9
	风动扳手
	 
	1
	世达公司提供

	10
	风动扳手专用套筒
	21#
	1
	世达公司提供

	11
	机滤扳手
	 
	1
	世达公司提供

	12
	紧固转自盘专用工具
	 
	1
	校方提供

	13
	指针式扭力扳手
	 
	1
	校方提供

	14
	气枪
	 
	1
	校方提供

	15
	博世尾气分析仪
	DAE060
	1
	博世公司提供

	16
	螺旋测微计
	25mm
	1
	校方提供

	17
	百分表
	 
	1
	校方提供

	18
	磁力表座
	 
	1
	校方提供

	19
	钢尺
	 
	1
	校方提供

	20
	深度尺
	 
	1
	校方提供

	21
	胎压表
	 
	1
	校方提供

	22
	传动带张紧计
	 
	1
	校方提供

	23
	挂钩
	 
	1
	校方提供

	24
	记号笔
	 
	1
	校方提供

	25
	毛笔
	 
	1
	校方提供

	26
	肥皂水
	 
	1瓶
	校方提供

	27
	矿泉水
	 
	1瓶
	校方提供

	28
	比重计
	 
	1
	校方提供

	29
	机油
	桶
	2
	校方提供

	30
	机滤
	个
	1
	校方提供

	31
	放油塞及衬垫
	个
	1
	校方提供

	32
	橡胶手套
	副
	1
	校方提供

	33
	手套
	副
	2
	校方提供

	34
	方向盘套，座套脚垫
	套
	1套
	校方提供

	35
	空气滤清器
	个
	1
	校方提供

	36
	车轮挡块
	个
	4个
	校方提供

	37
	拖把
	个
	1
	校方提供

	38
	垃圾桶
	 
	2
	校方提供

	39
	抹布
	块
	6
	校方提供

	40
	九屉工具车
	 
	1
	世达公司提供

	41
	小蚂蚁工具车
	 
	2
	世达公司提供


（3）车轮定位项目设备、工具、配件和辅料。
	序号
	名称
	规格
	数量
	备注

	1
	扭矩扳手及开口接头
	40～200 N·m可插开口扳手
开口接头19mm
	各1套
	世达公司提供

	2
	开口扳手
	19mm
	2个
	世达公司提供

	3
	开口扳手
	15mm
	2个
	世达公司提供

	4
	手电筒
	LED的
	2个
	世达公司提供

	5
	胎压表
	 
	1个
	校方提供

	6
	轮纹深度测量尺
	 
	1个
	校方提供

	7
	抹布
	 
	4块
	校方提供

	8
	拖把
	 
	1把
	校方提供

	9
	纺织手套
	 
	2副
	校方提供

	10
	三件套（方向盘套、座椅套、脚垫）
	一次性的
	各1套
	校方提供

	11
	铁凳子
	 
	1个
	校方提供

	12
	方向盘锁
	 
	1个
	校方提供

	13
	刹车锁
	 
	1个
	校方提供

	14
	举升垫块
	 
	4个
	校方提供

	15
	车轮挡块
	 
	4个
	校方提供

	16
	车轮定位仪（带卡具工具车）
	百斯巴特教学版ML 8R TECH
	1台
	博世公司提供，与汽车维修厂实际使用的设备功能相同

	17
	剪式举升机
	 
	1台
	四轮定位专用带子母剪式二次举升

	18
	卡具工具车
	 
	1个
	校方提供


2.汽车维修基本技能：
（1）所用发动机型号：丰田1ZR-FE。
（2）配气正时机构拆装、测量与检查项目所用工具。
	序号
	名称
	规格
	数量
	备注

	1
	皮带盘螺栓拆装专用工具
	09213-58013
09330-00021
	4套
	校方提供

	2
	皮带盘拆装专用工具（拉器）
	09950-50013 
(两螺栓中心距85mm)
	4套
	校方提供

	3
	拉器定位头
	专用工具
	4个
	校方提供

	4
	铲刀
	 
	4个
	校方提供

	5
	气枪
	 
	4把
	校方提供

	6
	扭力扳手
	5 N·m～25N·m
	4套
	世达公司提供

	7
	扭力扳手
	10 N·m～100N·m
	4套
	世达公司提供

	8
	扭力扳手
	40 N·m～340N·m
	4套
	世达公司提供

	9
	橡皮锤
	 
	4把
	世达公司提供

	10
	常用工具
	含24开口扳手一把）
	4套
	世达公司提供

	11
	弹簧称（手持式）
	10Kg ～20Kg
	4个
	校方提供

	12
	游标卡尺
	300mm（测量内外径部分均为刀口）
	4个
	校方提供

	13
	钢板尺
	300mm
	4把
	校方提供

	14
	外径千分尺
	75mm～100mm
	4个
	校方提供

	15
	毛刷
	 
	4个
	校方提供

	16
	机油壶
	 
	4个
	校方提供

	17
	记号笔
	 
	4支
	校方提供

	18
	抹布
	 
	80块
	校方提供

	19
	油桶
	20L(带洗油)
	4套
	校方提供

	20
	油盆
	长×宽×高：500mm×350mm×100mm
	4个
	校方提供

	21
	布基宽胶带
	40mm～50mm
	4卷
	校方提供

	22
	工具车
	 
	4套
	世达公司提供

	23
	工作台（带台钳）
	长×宽×高：1600mm×700mm×700mm
	4套
	校方提供

	24
	丰田1ZR发动机及翻转架
	 
	4套
	校方提供


（3）汽车故障诊断项目所用工具。
	序号
	名称
	规格
	数量
	备注

	1
	扭力扳手
	5N·m～25N·m
	4套
	世达公司提供

	2
	套筒
	10mm
	4套
	世达公司提供

	3
	数字万用表
	MMD540H
	4套
	博世公司提供

	4
	手电筒
	LED
	4套
	校方提供

	5
	一字旋具
	100mm
	4套
	世达公司提供

	6
	十字旋具
	100mm
	4套
	世达公司提供

	7
	鲤鱼钳
	 
	4把
	世达公司提供

	8
	钢丝钳
	 
	4把
	世达公司提供

	9
	尖嘴钳
	 
	4把
	世达公司提供

	10
	开口扳手、梅花扳手
	8#
	4套
	世达公司提供

	11
	开口扳手、梅花扳手
	9#
	4套
	世达公司提供

	12
	开口扳手、梅花扳手
	10#
	4套
	世达公司提供

	13
	开口扳手、梅花扳手
	11#
	4套
	世达公司提供

	14
	开口扳手、梅花扳手
	12#
	4套
	世达公司提供

	15
	试电笔
	 
	4套
	世达公司提供

	16
	测试用电路连接线、背插探针
	BOSCH金德208测试线套装
	4根
	博世公司提供

	17
	试灯
	二级管试灯
	4个
	校方提供

	18
	翼子板罩布、前罩布
	 
	4套
	校方提供

	19
	座垫套布、方向盘套、脚垫、三角木
	 
	4套
	校方提供

	20
	综合诊断分析仪
	KT600
	4套
	博世公司提供

	21
	工具车
	 
	4台
	世达公司提供

	22
	电流钳
	KT600选配件
	4个
	博世公司提供


3．汽车空调维修项目：
（1）实操项目车辆：丰田卡罗拉GL 1.6  AT轿车。
（2）其他设备、工具、配件和辅料。
	序号
	名称
	规格
	数量
	备注

	1
	汽车空调诊断仪
	SPX  ROBINAIR  RA007PLUS
	1套
	博世公司提供

	2
	荧光检漏仪
	SPX  16350
	1个
	博世公司提供

	3
	汽车专用万用表
	SPX  ACTRON  KAL3000
	1套
	博世公司提供

	4
	电子式卤素检漏仪
	SPX  TIF  TIFXP-1A
	1个
	博世公司提供

	5
	制冷剂鉴别仪
	SPX  ROBINAIR  16910
	1套
	博世公司提供

	6
	制冷剂回收加注机
	SPX  ROBINAIR  AC350C
	1台
	博世公司提供

	7
	干湿计
	SPX  TIF  TIF3110
	1个
	博世公司提供

	8
	风速计
	SPX  TIF3220
	1个
	博世公司提供

	9
	双通道温度计
	SPX  TIF3310
	1个
	博世公司提供

	10
	空调压力表组
	SPX  40134A
	1个
	博世公司提供

	11
	汽车故障诊断仪
	SPX  V30
	1个
	博世公司提供

	12
	皮带张紧表
	SPX  6673
	1个
	博世公司提供

	13
	直尺
	 
	1把
	校方提供

	14
	手电筒
	 
	1支
	校方提供

	15
	车身防护三件套
	 
	1套
	校方提供

	16
	工具车
	 
	1辆
	校方提供

	17
	工作台
	 
	1台
	校方提供

	18
	ND-OIL 8型冷冻机油
	 
	3000ml
	校方提供

	19
	R134a型制冷剂
	13.6 kg
	1罐
	校方提供

	20
	抹布
	 
	4块
	校方提供

	21
	防护目镜
	 
	1副
	校方提供

	22
	防护手套
	 
	1副
	校方提供

	23
	翼子板布、车轮挡块
	 
	1套
	校方提供

	24
	废物箱
	 
	3个
	校方提供

	25
	拖把
	 
	1把
	校方提供

	26
	灭火器
	 
	1个
	校方提供


4.车身修复项目：
	序号
	名称
	规格
	数量
	备注

	1
	大力钳
	11”
	20把
	校方提供

	2
	宽嘴大力钳
	11”
	2把
	校方提供

	3
	C型大力钳
	 
	4把
	校方提供

	4
	划针
	 
	2根
	校方提供

	5
	手锤
	500g
	2把
	校方提供

	6
	偏嘴钳
	 
	2把
	校方提供

	7
	钣金锤
	 
	2把
	校方提供

	8
	板锉
	 
	2把
	校方提供

	9
	气吹洗枪
	 
	4把
	校方提供

	10
	气动切割锯
	 
	2台
	校方提供

	11
	带式打磨机
	 
	2台
	校方提供

	12
	气动研磨机
	 
	2台
	校方提供

	13
	钢板尺
	500mm
	2把
	校方提供

	14
	钢板尺
	300mm
	2把
	校方提供

	15
	焊接铁桌
	70cm×50cm×90cm
	2张
	校方提供

	16
	钳工工作台（配虎钳）
	150cm×90cm
	2张
	校方提供

	17
	电阻点焊试焊片
	125mm×35mm
	若干
	校方提供

	18
	气体保护焊试焊片
	125mm×70mm
	若干
	校方提供

	19
	焊接防粘膏
	 
	若干
	校方提供

	20
	焊丝
	AWS-70S-6 直径0.6mm
	若干
	校方提供

	21
	门板支架
	 
	2个
	校方提供

	22
	棉纱手套
	 
	若干
	校方提供

	23
	防护眼镜
	无色透明
	若干
	校方提供

	24
	防护面罩
	无色透明
	2个
	校方提供

	25
	安全帽（硬质）
	 
	2个
	校方提供

	26
	耳罩
	 
	2个
	校方提供

	27
	自变色焊接头盔
	自变色
	2个
	校方提供

	28
	焊接手套
	 
	2副
	校方提供

	29
	焊接护腿
	 
	2副
	校方提供

	30
	焊接工作服
	 
	2套
	校方提供

	31
	防尘口罩
	 
	若干
	校方提供

	32
	车身校正仪
	 
	2台
	校方提供

	33
	电子测量系统
	 
	2台
	 

	34
	电阻点焊机
	 
	2台
	校方提供

	35
	气体保护焊机
	 
	2台
	校方提供

	36
	钣金快速维修组合工具
	快修工具
	2套
	校方提供

	37
	车身整形修复机
	 
	2套
	校方提供


5.车身涂装项目：
（1）赛场提供
	序号
	名称
	规格
	数量
	备注

	1
	调漆设备（色母）
	 
	1套
	PPG提供

	2
	原子灰调合板
	 
	5个
	PPG提供

	3
	开罐器
	 
	5个
	PPG提供

	4
	搅拌棒
	 
	5个
	PPG提供

	5
	干磨设备
	配备偏心距3mm和7mm的磨头、手刨、
	5套
	校方提供

	6
	喷房
	 
	1台
	校方提供

	7
	电子秤
	电子称精确到0.1克
	5个
	校方提供

	8
	除油剂容器
	需防溶剂，喷头不易堵塞
	8个
	校方提供

	9
	工具车
	 
	5台
	校方提供

	10
	打磨架
	 
	5个
	校方提供

	11
	喷涂架
	多角度钣喷架
	4个
	校方提供

	12
	打磨场地气管
	 
带快速接头
	5根
	龙神提供

	13
	喷房用气管
	 
带快速接头
	4根
	龙神提供

	14
	遮蔽纸架
	切纸架
	4个
	龙神提供

	15
	面漆喷枪
	 
	4把
	龙神提供

	16
	底漆喷枪
	 
	4把
	龙神提供

	17
	调色灯箱
	标准光源对色灯箱
	2个
	龙神提供

	18
	小烤箱
	油漆色样烘烤箱
	1个
	龙神提供

	19
	吹尘枪
	 
	5把
	龙神提供

	20
	红外线烤灯
	移动式3kW烤灯
	4台
	龙神提供


备注：以上列表中没有规格要求的，待赛项说明会时加以说明。
（2）选手字辈
①每位参赛选手要自备防毒面罩及规范工作鞋。
②每位参赛选手自备刮涂原子灰工具。
6.竞赛软件：大赛组委会提供计算机及Windows XP环境，局域网，安装文字表格处理软件Office 2003，理论考核系统为景格汽车专业考试系统2.0版。
七、评分方法
采用过程评价与结果评价相结合、工艺评价与功能评价相结合、能力评价与职业素养评价相结合的评价方式。
1.比赛总成绩满分为100分，其中理论考核占总成绩的20%（团体项目成绩为两人考试成绩的平均分），实操考核占总成绩的80%。
2.实操项目评分包含对文明生产的评价，其中包括工作态度、职业规范、安全意识、环境保护意识、抗工作环境干扰能力、与裁判沟通能力等方面。文明生产评价占实操成绩的10%。
3.比赛总成绩按不同项目由高到低排序，总成绩相同时以实操成绩分数高的名次在前；总成绩相同且实操成绩也相同时则以实操项目总用时短的名次在前。
八、申诉与仲裁
1.参赛队对不符合竞赛规定的设备、工具、软件，有失公正的评判、奖励，以及对工作人员的违规行为等可提出申诉。 
2.申诉应在竞赛结束后半小时内提出，超过时效将不予受理。申诉时，应按照规定的程序由参赛队领队向相应赛项仲裁工作组递交书面申诉报告。报告应对申诉事件的现象、发生的时间、涉及到的人员、申诉依据与理由等进行充分、实事求是的叙述。事实依据不充分、仅凭主观臆断的申诉不予受理。申诉报告须由申诉的参赛选手、领队签名。
3.赛项仲裁工作组收到申诉报告后，应根据申诉事由进行审查，2小时内通知申诉方，告知申诉处理结果。
4.申诉人不得无故拒不接受处理结果，不允许采取过激行为刁难、攻击工作人员，否则视为放弃申诉。申诉人不满意赛项仲裁工作组的处理结果的，可向大赛仲裁委员会提出复议申请。大赛仲裁委员会在接到复议申请后的1天内组织复议，并及时反馈复议结果。大赛仲裁委员会的仲裁结果为最终结果。
